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Beschreibung 
Die neue VisiCon dPP Gen2 bietet für Fahrzeughersteller und Integratoren eine 

effiziente Lösung zur schnellen und präzisen Fahrwerksvermessung. 

Die neue Generation der VisiCon 3D-Messsonde dPP (dynamic Pattern Projec-

tion) überzeugt mit neuem Design, zukunftssicheren Komponenten und erwei-

terten Softwarefunktionen – bei gleichbleibender Zuverlässigkeit und Genau-

igkeit. 

Die VisiCon dPP Gen2 ist die technisch überarbeitete und weiterentwickelte 

Version unserer dPP-Messsonde zur berührungslosen, dreidimensionalen Er-

fassung von Oberflächen. Wie ihr Vorgängermodell nimmt die Sonde 40 Bilder 

pro Sekunde nach dem Prinzip der Stereophotogrammetrie auf, aus denen ein 

präzises 3D-Modell des mit Laserlinien beleuchteten Reifens erzeugt wird. Da-

raus können verschiedene Fahrwerkskenngrößen wie Spur und Sturz zuverläs-

sig und in Echtzeit errechnet werden. Im Differenzbildmodus werden hohe 

Bildkontraste erzielt und der Einfluss von Fremdlicht effektiv kompensiert. 

Durch die aktualisierte Hardware- und Softwarearchitektur bietet die VisiCon 

dPP Gen2 eine verbesserte IT-Sicherheit, optimierte Performance und Diagnosetools. Zu den erweiterten 

Softwarefunktionen zählt die automatische Reifenfindung, die eine aufwändige, fahrzeugspezifische Pa-

rametrierung überflüssig macht und damit wertvolle Zeit spart. Optional misst eine synchronisierte Be-

leuchtungseinheit den Höhenstand der Radhauskante – ein weiterer Vorteil für die präzise Achsvermes-

sung. 

Zur Ausleuchtung des Messobjekts werden standardmäßig 

acht Laserblöcke (2 x 32 Laserlinien) eingesetzt. Für größere 

Reifen sind Sonden mit zehn (2 x 40 Laserlinien) oder zwölf 

Laserblöcken (2 x 48 Laserlinien) verfügbar, um eine opti-

male Messung sicherzustellen. Zum Betrieb eines Spurstan-

des, werden mit der Mess-Software VisiWheAl vier Sonden 

optimal zu einem Verbund zusammengefasst. 

Ihre Vorteile auf einen Blick 

• zukunftssichere Komponenten und langfristige 

Ersatzteilversorgung 

• erhöhte IT-Sicherheit 

• erweiterte Softwarefunktionen 

• bewährte Messtechnik und -software 

• großer Messbereich; eine Sonde pro Reifen 

• unempfindlich gegenüber Fremdlicht 

• vollständig kompatibel mit der dPP 
Differenzbild 

dPP Gen2 

dPP Gen2 mit Beleuchtungseinheit 
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Bestellnummern 

 Bestellnummer 

dPP Gen2 32 B253340 

dPP Gen2 40 B253341 

dPP Gen2 48 B253342 

Technische Daten 

 dPP Gen2 32 dPP Gen2 40 dPP Gen2 48 

Maße (H x B x T) 744 mm x 300 mm x 125 mm 

Gewicht 13,5 kg 14 kg 14,5 kg 

Maße inkl. Verpackung (H x B x T) 830 mm x 350 mm x 200 mm 

Gewicht inkl. Verpackung 14,5 kg 15 kg 15,5 kg 

HS-Code 90319000 

Spannungsversorgung 24 V DC  

Max. Eingangsstrom/Bemes-

sungsstrom 
5 A 

Max. Anschlussleistung 120 W 

Typische Betriebsleistung <30 W (Standby 11 W) <33W (Standby 11 W) <35 W (Standby 11 W) 

Messfrequenz 40 Hz (20 Differenzbilder pro Sekunde) 

Reproduzierbarkeit am Messnor-

mal 

Spur ± 0,1' 

Sturz ± 0,2' 

Genauigkeit am Messnormal Spur ± 1' 

Sturz ± 2' 

Schutzart nach DIN EN 60529 IP 54 

Laserklasse nach DIN EN 60825-1 2M 

Wellenlänge Diodenlaser 655 nm 

Arbeitsabstand 1000 mm ± 200 mm, auf Anfrage + 400 mm 

Arbeitsbereich der Kameras 

(typisch) 
Höhe 690 mm, Breite 800 mm (bei 800 mm Arbeitsabstand) 

Ausleuchthöhe am Reifen 384 mm 480 mm 576 mm 

Schnittstellen Ethernet 1 GB/s 

Kommunikation GBit Interface 

Industriesteckverbinder: Harting 

Temperaturbereich 0°C–45°C 

Luftfeuchte Bis 90 %, nicht kondensierend 
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Zubehör 

Bild Bezeichnung und Info Bestellnummer 

 

Beleuchtungseinheit V3.0 B274499 

 

Anschluss Buchsenset B251763 

 

Kalibrierplatte B271691 

 

Kalibrierplatte mit Kalibrier-

scheibe für Beleuchtungseinheit 

B271699 

 VisiWheAl Softwarelizenz B293093 

 VisiWheAl truck Softwarelizenz B293095 

 Schulungen Auf Anfrage 

 Halterung zur Montage Auf Anfrage 
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